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接线顺序说明：

1、接加热负极

2、接输出负极

3、接电池总正极

4、接保护板控制口

智能软件板�BM563
北⽃GPS定位/远程APP监控

BMS

13~20串�三元/磷酸铁锂

⾃动均衡
深圳市明唐新能源技术有限公司

持续电流： 同⼝
RS485

55A
蓝⽛电流积分

预放电

APP

公众号

保护板

P- H-
温控开关加热膜

常闭，电芯温度10度以上自动断开

建议检测加热片，温度达到40-50度，自动断开。

注：加热膜和温控开关需自行采购，需与加热片厂商确认具体接法

负载检测(放电开关) 

或加热控制口 扩展控制口

控制口说明

加热小板控制口

不同项目接口不一样

需按实际使用项目接线

产品概况说明

产品名称：加热控制小板

产品规格：52*16*7（mm）

持续电流：可持续2~10A，峰值15A

适用机型：全部型号

   加热控制小板实物图及接线示意图

BMS保护板

默认线长
450mm

默认线长
300mm

PH2.0-2P PHD2.0-12P



 

低温加热控制策略 
默认参数（可调）： 

加热停止上限温度：10℃ 
加热启动上限温度：0℃ 
加热恢复充电温度：2℃ 
加热禁止充电温度：-1℃ 
 

充电过程加热【充电加热】： 
1、启动充电器充电时，当 BMS 保护板的任何 1 路温度探头，检测到电芯温度低于“加热启动上限

温度”0℃时，加热 MOS 开启，加热片开始加热；当 BMS 保护板的任何 1 路温度探头，检测到电芯

温度低于“加热禁止充电温度”-1℃时，关闭充电 MOS，只加热不充电。 
当电芯温度【所有路的电芯温度】加热到高于“加热恢复充电温度”2℃时，打开充电 MOS，

恢复电池充电；电芯温度【所有路的电芯温度】加热到电池温度高于“加热停止上限温度”10℃时，

停止加热。 
2、当加热状态关闭时，充电 MOS 根据其它 BMS 条件确定是否开启。 
3、低温加热功能启用时，加热状态开启/关闭全部由 BMS 保护板的电芯温控探头检测到的温度来控

制，根据低温加热控制策略进行加热。 
 
◆低温加热参数设置说明 
1、上位机操作示意 

 



 
 
2、电脑端平台操作示意 
点击“IBMS 控制”；输入设备 ID 号，点【搜索】；点【控制】-【低温加热】；修改参数，然后点【批

量下发】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特别说明：需要匹配的软件才能支持后台改参数 
3、手机 APP 操作示意 
在“列表”中输入设备号搜索进入“首页”，点“BMS”进入“设置”页面，在下方进行参数设置 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特别说明：需要匹配的软件才能支持后台改参数 
  

低温加热参数

设置项 

1 

2 

3 

参数修改图中方框框

出来的 4 个项即可 

输入设备号，再点

【搜索】 



 
 
◆低温加热工作状态查看 
1、上位机 

 
2、电脑端平台 

 

 
 
 
  

加热工作状态 

点击“更多” 
查看状态信息 



 
 
3、手机 APP 
在“列表”中输入设备号搜索进入“首页”，点“BMS”进入“状态”页面，在下方查看加热工作状

态 
 

 

加热工作状态 
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